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Gliickwunsch, Sie haben deneffizien-
testen Entsafter erworben.
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Allgemeine wichtige Hinweise

Diese Anleitung bezieht sich auf folgendes Modell von Zumex:

ZUMEX MINEX

- Die fiir die Zumex-Saftpressen spezifischen technischen Daten (Spannung, Frequenz und
andere wichtige Daten) finden Sie auf der Kenn-Etikette, die sowohl auf der vorderen
Umschlagseite dieser bedienungsanleitung als aunch der Maschine selbst aufgedruckt sind.

* Bitte wenden Sie sich bei allen technischen Fragen an Ihren Vertragshdndler / den offiziellen
Kundendienst und geben Sie dabei stets die Seriennummer des Identifikationsetiketts auf dem Gerdt an.

« Vor der Reinigung der Maschine oder zur Wartung schalten Sie die Maschine grundsétzlich
ab, indem Sie den allgmeinen Betriebs-Schalter betdtigen, der sich auf der Riickseite der
Maschine befindet oder indem Sie den Netzstecker herausziehen.

- Zumex trifft die erforderlichen MaRnahmen fir eine selektive Ricknahme der auf den
Markt gebrachten Gerdte und sorgt fiir eine umweltfreundliche Weiterbehandlung. Bitte
setzen Sie sich fir eine korrekte Entsorgung der Gerdte mit einem Zumex-Vertragshdndler
in Verbindung.

- Dieser Apparatist nicht fiir den Gebrauch durch Personen (einschlieRlich Kindern) bestimmt,
deren korperliche, sensorielle oder geistige Fdhigkeiten eingeschrankt sind oder die tiber
keine Kenntnisse bzw. Erfahrungen mit dem Apparat verfiigen, es sei denn, sie haben
Anweisungen erhalten bzw. sind beim Gebrauch des Gerdtes von jemandem iberwacht
worden, der flir die Sicherheit Gewdhrleistung getragen hat.

. Das Gerdt ist auRerhalb der Reichweite von Kindern zu halten und es ist darauf zu
achten, dass die Kinder nicht damit spielen.

Falls Sie Empfehlungen oder Kommentare zur Verbesserung unserer Gerdte bzm. des Servicenetzes
abgeben matchen, wenden Sie sich bitte unter der folgenden Anschrift direckt an Zumex.

ZUMEX, S.A.

Poligono Ind. Moncada Il - C/ Moli, 2
46113 - Moncada - Valencia - Espafia
Tel.:+34 961301 251 - Fax: +34 961301 255
WWWw.zumex.com - zumex@zumex.com
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Technische Eigenschaften

Orangen pro Minute: 13
"""" abmessungen:  mxmsxmem. |
"""" Nettogewicht:  1skg
olestmg weo
"""" Spannung Mulitension 100240V, 5060Hz
Schutz: IPX0
"""" Schalldruckpegel:  Unterrods(y.
"""" Scherheitt  sicherheitsdetektorenund

elektronische Schutzvorrichtung

Maximale GroRe der Frucht: 80 mm. (empfehlenswert
zwischen 65 und 78).

Deutsch Technische Eigenschaften
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Bedienungsanleitung

Beschreibung der Bestandteile

01 Zufdhrrohr-tur 11 Messer

02 Gegengewicht 12 Drehmesserhalter

03 Dosierer 13 Trommeleinsatz MX

04 zufthrrohr 14 Entsafterkeil links

05 Halterung 15 Rolle

06 Abdeckung 16 Messersperre

07 Saftbehdlter 17 Silikondichtung

08 Filter Saftbehélter 18 Druckhebel (Zusatz)

09 Abtropftablett 19 Austrittshahn und Hahndichtung
10 Trommelgehduse MX 20 Farbkit

Vor der inbetriebnahme

Vor dem Entsaften bereiten Sie das Gerdt folgendermalen vor:

ScHRITT1 Entnehmen Sie die Saftpresse aus der Verpackung und stellen Sie ihn auf einer
moglichst ebenen Oberfldache auf.

SCHRITT 2 Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung lhres Stromkreises den auf dem
Typenschild des Gerdtes selbst und auf der Umschlagseite dieser Bedienungsanleitung
angegebenen Werten entspricht.

SCHRITT 3 Bringen Sie das Zufithrrohr am Gerdt an. Siehe dazu die Abb. 1.

SCHRITT 4 Verbinden Sie das Netzkabel des Gerdtes mit einer ordnungsgemaR geerdeten
Wandsteckdose. Siehe Abb. 2.

SCHRITT 5 Um das Gerdt benutzen zu kénnen, muss zundchst der Austrittshahn, wie in
den Abbildungen 3 und 4 dargestellt, angebracht werden. Entnehmen Sie den
Auffangbehdlter, 6ffnen Sie die obere Abdeckung und entnehmen Sie den Saftbehdlter.
Im Inneren des Auffangbehdlters finden Sie den Austrittshahn und den Druckhebel.
Entnehmen Sie beide Teile und bringen Sie den Austrittshahn an. Bewahren Sie den
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Druckhebel fiir zukiinftige Einsdtze auf. Bringen Sie zuerst den Saftbehdlter, dann die
Abdeckung und anschlieBend den Auffangbehdlter wieder am Gerdt an.

SCHRITT6 Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung, der Saftbehdlter und der Schalenbehdlter

ordnungsgemdl angebracht wurden. Anderenfalls sorgen die Sicherheitsdetektoren des
Gerdtes dafiir, dass es nichtin Betrieb genommen werden kann.

ACHTUNG Verwenden Sie keine Friichte, deren Durchmesser mehr als 80 mm betrdgt.
(empfohlener Durchmesser: 65 bis 78 mm).

Bedienung

Betdtigen Sie nach dem Einstecken des Netzsteckers in die entsprechende Steckdose den
Schalter auf der Riickseite des Gerdtes (Abb. 2). Das Gerdt ist nun betriebsbereit.

Zur Funktionsweise des Gerdtes: Die in das Zufiihrrohr eingelegten Orangen werden
automatisch in das Entsaftungssystem beférdert. Dort werden sie hlftig geteilt, um von
den Trommeln ausgepresst werden zu konnen. Der gewonnene Fruchtsaft flieBt in den
Saftbehdlter oder den Auffangbehdlter. Die Orangenschalen werden im Schalenbehdlter
gesammelt.

SCHRITT1 Geben Sie die gew(inschte Anzahl auszupressender Orangen in das Zuftihrrohr.

SCHRITT 2 Betdtigen Sie den EIN/AUS (ON/OFF) Schalter auf der Vorderseite des Gerdtes
(Abb. 5). Das Gerdt beginnt mit dem Entsaften und fihrt dem System automatisch die
Friichte zu. Der Vorgang kann durch wiederholtes Betdtigen des genannten Schalters
jederzeit unterbrochen werden. Das Gerdt stoppt den Betrieb automatisch, wenn einige
Sekunden lang keine Orangen nachgeftihrt werden.

SCHRITT 3 Der Saftaustritt mit tropfgeschiitztem Austrittshahn erméglicht es, sowohl
mitdem im Gerdt integrierten Auffangbehdlter oder mit einem Glas zu arbeiten. Nutzen
Sieden integrierten Auffangbehdlter (Abb. 6A), wird der ausgepresste Saftim
Auffangbehdlter gesammelt. Mochten Sie den Saft direkt in ein Glas laufen lassen,
entnehmen Sie den Auffangbehdlter. Der ausgepresste Saft wird nun im Saftbehdlter
gesammelt. Stellen Sie ein Glas unter den Austrittshahn und driicken Sie diesen nach

Deutsch Bedienungsanleitung
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unten (Abb. 6B), um ihn zu aktiveren. Sobald Sie den Hahn loslassen, wird kein Saft mehr
ausgegeben. Anstelle des Auffangbehdlters konnen Sie auch mit dem Druckhebel arbeiten.
Bringen Sie den Druckhebel wie in Abbildung 7 dargestellt an. Zum Entnehmen von Saft
aus dem Saftbehélter driicken Sie mit dem leeren Glas gegen den Druckhebel oder driicken
den Hebel mit der Hand, wahrend Sie das Glas mit der anderen Hand darunter halten.
(Abb. 6C).

Funktionsmodi und Displayanzeigen
Das Gerdt kannin den folgenden drei Funktionsmodi betrieben werden. Je nach gewdhltem
Modus zeigt das Gerdtedisplay die folgenden Informationen an:

Normalmodus: Das Gerdt ist in Betrieb oder betriebsbereit. Auf dem Display erscheint:

Minex

Ct000000 —— Stiickzdhler Orangen

Sicherheitsstoppmodus: Das Gerdt wurde automatisch gestoppt oder kann nicht betrieben
werden, weil eines oder mehrere der drei fiir den Betrieb erforderlichen Sicherheitselemente
fehlt bzw. fehlen (Abdeckung, Saftbehalter oder Schalenbehalter) oder falsch angebracht
sind.

Die zwei letzten Ziffern der vierziffrigen Nummer in der zweiten Displayreihe beinhalten
Informationen tiber den Zustand der genannten Sicherheitselemente. Die Ziffern konnen
die Werte ,,0“ oder ,, 1“ aufweisen. Der Wert ,0“ zeigt an, dass das Element richtig eingesetzt
wurde. Der Wert ,,1“ weist darauf hin, dass das Element fehlt oder falsch angebrachtist.

Seg

0010
T Saftbehdlter (richtig eingesetzt)
Schalenbehadlter (falsch eingesetzt)
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HINWEIS Die Werte der beiden anderen Ziffern beinhalten zuséatzliche Informationen,
die fir die Wartung des Gerdtes nutzlich sind.

A\ Betreiben Sie das Gerdt nicht ohne die Sicherheitselemente. Anderenfalls kénnte es
zu Unfdllen kommen. Das Gerét besitzt drei Elemente, die mit Sicherheitsdetektoren
Uberprift werden: die Abdeckung, den Saftbehdlter und den Schalenbehdlter. Die
ordnungsgemadRe Funktionsweise der Sicherheitsdetektoren muss regelmdRig getestet
werden. Nehmen Sie dazu wahrend des Betriebs des Gerdtes eines der Sicherheitselemente
ab und priifen Sie, ob das Gerdt den Betrieb automatisch stoppt. Setzen Sie das Element
wieder richtig ein und wiederholen Sie den Test mit den restlichen Sicherheitselementen.
Stoppt das Gerdt den Betrieb beim Abnehmen eines der Sicherheitselemente nicht,
wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

Alarmmodus: Das Gerdt hat den Betrieb automatisch gestoppt oder funktioniert aus
irgendeinem Grund nicht. Ist dies der Fall, zeigt das Display tiber die folgenden Alarmcodes
die Ursache an.

01. Spannungsbedingter Alarm. 05. Strombedingter Alarm (thermisch).
02. Strombedingter Alarm (durchschnittliche  06. Strombedingter Alarm (Kurzschluss)
Stromzufuhr). 07. Alarm wegen verschiedener Ursachen.
03.Alarm wegen Blockierung der

Dreheinheit.

04. Alarm wegen IA-Blockierung.

Um das Gerdt nach einem sicherheitsbedingten Betriebsstopp oder Alarm wieder in
Betrieb nehmen zu kénnen, muss die entsprechende Ursache (feststeckende Friichte,
usw.) beseitigt und die Sicherheitselemente wieder angebracht werden. Betdtigen Sie im
Anschluss den EIN/AUS-Schalter. Das Gerét fahrt dann mit dem Entsaften fort.

A\ 1stdas Netzkabel beschédigt, muss es durch ein vom Hersteller oder einen autorisierten
Handler bereitgestelltes Kabel bzw. Kabelsatz ersetzt werden.

Deutsch Bedienungsanleitung
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A Wenn Sie zum Entfernen einer Blockierung durch Friichte das Messer entnommen
haben und Schwierigkeiten beim erneuten Einsetzen des Messers haben, beachten Sie
bitte, dass sich das Gerdt zum richtigen Einsetzen des Messers in der Ausgangsposition
befinden muss. Um das Gerdt in die Ausgangsposition zu bringen, halten Sie den EIN/AUS-
Schalter (mit ordnungsgemadR angebrachten Behdltern und Abdeckung) gedriickt, bis das
Gerdtanhdlt. Nun kdnnen Sie das Messer problemlos anbringen und den Betrieb fortsetzen.

Reinigung
Fihren Sie zur richtigen Reinigung des Gerdtes die folgenden Schritte aus:

SCHRITT 1 Schalten Sie das Gerdt aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Greifen Sie dazu den Stecker und nicht das Kabel.

ScHRITT 2 Nehmen Sie die vordere Abdeckung ab (Abb. 8).

SCHRITT 3 Montieren Sie die Einheit Messer-Halterung ab (Abb. 9). Drehen Sie dazu den
Drehwahler der Blockierungim Uhrzeigersinn bis zum Symbol & und ziehen Sie es
vorsichtigin Ihre Richtung.

Um die Elemente griindlich reinigen zu kdnnen, miissen Sie die Einheit auseinander
nehmen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

« Nachdem Sie die Einheit von der Maschine abmontiert haben, drehen Sie den Drehwéhler
bis zum Symbol @ um die Messerblockierung zu lésen.

= Montieren Sie das Drehmesser ab. Setzen Sie es dazu vertikal auf die Halterung und
bringen Sie die Kerben zur Ubereinstimmung.In dieser Position kann es leicht abgenommen
werden. -~

ACHTUNG! Behandeln Sie dieses Teil
sehrvorsichtig, denn es ist sehr scharf.
Der Halterung, das Drehmesser und
die Blockierung missen immer als
Einheit auf die Maschine montiert und
von der Maschine abmontiert werden. | geschlossen offen

demontage Abnehmen des

drehmessers

Sperrpositionen

76 Bedienungsanleitung Deutsch des messers



SCHRITT 4 Entnehmen Sie den Entsafterkeil, drehen Sie die Rollen ab und entfernen Sie
die Entsaftertrommeln (Abb. 10).

SCcHRITT5 Nehmen Sie den Schalenbehdlter und den Auffangbehalter ab (Abb. 11).

SCHRITT6 Entnehmen Sie den Saftbehalter und dessen Filter und anschlieBend das
Abtropftablett (Abb. 12).

ScHRITT7 Entfernen Sie den Saftaustritt mit dem tropfgeschiitzten Austrittshahn, wie
in der Abbildung A dargestellt. Den abgenommenen Hahn kénnen Sie mit der Hand oder
im Geschirrsptler reinigen. Wir empfehlen nicht, den Saftaustritt samt montiertem Hahn
im Geschirrsptler zu reinigen, da das Wasser so nicht ins Innere des Hahns gelangen
wirde und die Reinigung unvollstandig wdre.

In regelmdRigen Abstdnden sollten Sie den Austrittshahn wie in der Abbildung B dargestellt
demontieren, um ihn grindlich zu reinigen. Ist das bewegliche Teil durch getrockneten
Saft verklebt, fihren Sie die in den Abbildungen C und D dargestellten Schritte aus.

Alle Bestandteile mit ausnahme der abdeckung kdnnen im Geschirrspiler gereinigt
werden.

Den Entsaftungsbereich und die Abdeckung reinigen Sie bitte mit einem weichen Tuch,
das Sie mit Wasser und Geschirrsptlmittel befeuchten.

Spiilen Sie die Teile im Anschluss mit viel klarem Wasser ab, damit keine Reste des
Reinigungsmittels im Gerdt verbleiben.

Nach Abschluss der Reinigung bringen Sie die Gerdteteile in umgekehrter Reihenfolge
ihrer Demontage wieder an. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile richtig eingesetzt wurden
und fest sitzen.

Deutsch Bedienungsanleitung
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ACHTUNG Die Abdeckung darf nichtim Geschirrspiler gereinigt werden. Benutzen
Sie fuir die Reinigung der Abdeckung ein weiches Tuch, das Sie mit Wasser und
Geschirrspllmittel befeuchten. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive
Reinigungsmittel oder Entkalker.

Achten Sie beim Einsetzen des Entsafterkeils (Abb. 10) darauf, dass er richtig in seiner
Halterung bzw. auf den Zapfen aufsitzt, und dass der Keil im hinteren Gerdteteil bis

in die Rille des Entsaftertrommelgehduses eingefiihrt wird.

Vergessen Sie nicht, den Fruchtzufiihrbereich regelmaRig zu reinigen (Abb. 1). Anderenfalls
kann sich eine nur schwer zu entfernende Wachsschicht bilden. Gehen Sie zur Reinigung
folgendermaRen vor:

SCHRITT1 Nehmen Sie das Gerdt vom Stromnetz.

ScHRITT 2 Nehmen Sie das Zufiihrrohr ab, indem Sie es nach unten ziehen. Es ist einfach
angesteckt (Abb. 1).

SCHRITT 3 Entfernen Sie die Offnung des Zuftihrrohrs, indem Sie sie in die angegebene
Richtung wegziehen (Abb. 13).

ZCHRITT 4 Sollten Gegengewicht und Dosierer ebenfalls stark verschmutzt sein, entfernen
Sie auch diese (Abb. 13).

TCHRITT5 Reinigen Sie das freigelegte Gerdteinnere und die abgenommenen Gerdteteile
mit einem mit Geschirrspilmittel befeuchteten Tuch und spilen Sie sie anschlieRend mit
viel klarem Wasser ab, damit keine Reste von Reinigungsmittel im Gerdt verbleiben.
SCHRITT6 Bringen Sie die Gerdtebestandteile in umgekehrter Reihenfolge der Demontage
wieder an.
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Fehlersuche und Fehlerbehebung

FEHLER: Das Gerdt funktioniert nicht.

Mogliche Ursache Massnahme

Gerdt nicht ans Stromnetz angeschlossen.  Schliefen Sie das Gerdt ans Stromnetz an.

Priifen Sie die Steckdose.

Betdtigen Sie den Schalter.

Tauschen Sie die Sicherung aus,
die sich im Anschlussteil befindet (Abb. 2).

Abdeckung falsch angebracht. Priifen Sie, ob die Abdeckung richtig sitzt.
(Displayanzeige SEG 00010).

Saftbehalter falsch angebracht. Priifen Sie, ob der Saftbehdlter richtig sitzt.
(Displayanzeige SEG 00001).

Schalenbehadlter falsch angebracht. Priifen Sie, ob die Abdeckung richtig sitzt.
(Displayanzeige SEG 00010).

Sicherheitsdetektoren verschmutzt. Reinigen Sie die Tasterplatte.

FEHLER: Das Gerdt blockiert hdufig beim Entsaften.

i Mogliche Ursache Massnahme :

Netzspannung zu gering. Priifen Sie, ob die Netzspannung den in der Bedie-

. (Alarm 01). nungsanleitung angegebenen Werten entspricht. |
FEHLER: Die Trommeln laufen nicht synchron.

Mogliche Ursache Massnahme 5

Schaden im Gerateinneren. Wenden Sie sich an den technischen Kundendfenst.§
FEHLER: Entsafterkeil brechen.

| Mogliche Ursache Massnahme 5

Entsafterkeile falsch angebracht. Bringen Sie die Entsafterkeile so an, wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben (Abb. 10).

Deutsch Fehlersuche und Fehlerbehebung
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FEHLER: Man hort, dass der Motor lduft, doch die Trommeln drehen sich nicht

Mogliche Ursache
Schaden im Gerdteinneren.

FEHLER: Das Drehmesser dreht sich nicht

Mogliche Ursache

Schaden im Gerdteinneren.
(Alarm 03).

Massnahme

Wenden Sie sich an den technischen
Kundendienst.

Massnahme

Wenden Sie sich an den technischen
Kundendienst.

FEHLER: Der Hahn ist verstopft/undicht

Mogliche Ursache

Zu viel Kerne oder Fruchtfleisch.
Silikondichtung falsch angebracht

Massnahme

Hahn abnehmen und reinigen.
Silikondichtung richtig plazieren.

FEHLER: Maschine steppt und Zufiithrdosierer funktioniert nicht richtig

MoglicheUrsache

Schaden im Gerdteinneren.

FEHLER: Saft wird nur langsam ausgegeben

Maogliche Ursache

Bewegliches Teil des Hahns verklebt oder blockiert.

Fehlersuche und Fehlerbehebung Deutsch

Massnahme

Entfernen Sie die Frucht. Verwenden
Dosierer abnehmen und reinigen (Abb. 13)

Wenden Sie sich an den
technischen Kundendienst.

Massnahme

Nehmen Sie den Hahn ab und reinigen Sie
ihn gemdR Abb. 12 und/oder Abb. Ay B.

Nehmen Sie den Hahn ab, wie im Abschnit
Reinigung dieser Bedienungsanleitung
beschrieben, und reinigen Sie ihn.



Konformitdtserkldrung

Wir, ZUMEX, S.A. Poligono Industrial de Moncada Ill, C/ Moli, 2 46113 Moncada, Valencia
(Spanien) erkldren unter unserer ausschlieRlichen Verantwortung, dass die Modelle der
Entsafter den folgenden angeglichenen Normen und Verordnungen

entsprechen:
EN IS0 12100-1
2003

EN IS0 12100-2
2003

EN 60335-1
2002

EN 62233
2008
EN 60335-2-14

2006

EN 55014-1
2006

EN 55014-2
1997

EN 61000-3-2
2006

EN 61000-3-3
1995

Sicherheit von Maschinen; Grundbegriffe, allgemeine
Gestaltungsleitsdtze. Teil 1: Grundsdtzliche Terminologie, Methodik.

Sicherheit von Maschinen; Grundbegriffe, allgemeine
Gestaltungsleitsdtze. Teil 2: Technische Leitsdtze und Spezifikationen.

Sicherheit elektrischer Gerdte fiir den Hausgebrauch und dhnliche
Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von
Haushaltgerdten und dhnlichen Elektrogerdten im Hinblick auf die
Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern.

Sicherheit elektrischer Gerdte fiir den Hausgebrauch und dhnliche
Zwecke. Teil 2: Besondere Anforderungen fiir Kichenmaschinen.

Elektromagnetische Vertrdglichkeit-Anforderungen an Haushaltgerdte,
Elektrowerkzeuge und dhnliche Elektrogerdte. Teil 1: Stéraussendung,
Normen der Produktfamilie.

Elektromagnetische Vertrdglichkeit-Anforderungen an Haushaltgerdte,
Elektrowerkzeuge und dhnliche Elektrogerdte. Teil 1: Immunitdt, Normen
der Produktfamilie.

Elektromagnetische Vertraglichkeit; Teil 3: Grenzwerte; Abschnitt 2:
Grenzwerte fiir Oberschwingungsstrome (Gerdte-Eingangsstrom < 16A
je Leiter).

Elektromagnetische Vertraglichkeit; Teil 3: Grenzwerte; Abschnitt 3:
Grenzwerte fir Spannungsschwankungen und Flicker in
Niederspannungsnetzen fir (Gerdte-Eingangsstrom < 16A je Leiter).

Deutsch EG-Konformitdtserkldrung
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EN 1672-2 Nahrungsmittelmaschinen. Allgemeine Gestaltungsleitsdtze.

2005 Teil 2: Hygieneanforderungen.

Verordnung (EG) Okodesign fiir den Verbrauch von Strom im Ruhezustand "bereit"

n°1275/2008 und "deaktiviert" von elektrischen und elektronischen Haushalts-und
Blrogerdte.

und entsprechen den Bestimmungen der europdischen Richtlinien, die im Folgenden
aufgefiihrt sind:

2006/42/CE Sicherheit der Maschinen.

98/37/CE Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten fiir Maschinen.
2006/95/CE Angleichung der Rechts-und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten

betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen.

2004/108/CE Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten betreffend die elektromagnetische Vertraglichkeit.

2002/72/CE Richtlinie tiber Materialien und Gegenstdnde aus Kunststoff, die dazu
bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berihrung zu kommen.

2002/95/CE Richtlinie zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter gefdhrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronik-gerdten. (ROHS)

2002/96/CE Richtlinie Giber Elektro-und Elektronik-Altgerdte.

2005/32/CE Richtlinie tiber Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
(Okodesign) energiebetriebener Produkte, die Energie in deaktiviert und
bereit Modus verwenden.

Moncada, 01 December 2009

c E * C Aparici
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Tumex:

LIFE ESSENCE

Zumex Group, S.A. Headquarters

Poligono Ind. Moncada Ill
C/ Moli, 2 46113 Moncada, Valencia, Spain

Tel. +34 961301 251 Fax.+34 961 301 255
zumex@zumex.com

Zumex USA Inc. USA & Canada

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 USA
Tel. 1305591 0061 Fax. 1305591 0062

Technical Assistance:
1-877-ZUMEX-TA

(1877 986 3982)
zumexusa@zumex.com

Zumex México

Uxmal 616. Colonia Vertiz Narvarte
Delegacion Benito Juarez
CP 03600 México D.F. México

Tel. (55) 5212-0619 / 5212-1171
5212-1185/5212-1184

zumexmexico@zumex.com

www.zumex.com

03791:00






